2004年注册结构工程师继续教育选修课考试试卷

姓名___________单位名称________________________________分数_____

一、是非题（60分，每小题6分）
下列命题若正确，请在题末的括号内打∨；若命题不正确，请在括号内打×。

1． 计算地基中附加应力时的外荷载是基底附加压力。（   ）

2． 修正后的地基承载力设计值是指：在保证地基稳定的条件下，地基变形不超过允许值的地基承载力。（   ）

3． 设计钢结构时，应从工程实际出发，合理选用材料、结构方案和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求，并符合防火、防腐蚀要求。（   ）

4． 在钢结构设计文件中，应注明建筑结构的设计使用年限、钢材牌号、连接材料的型号（或钢号）和对钢材所要求的力学性能、化学成分及其他的附加保证项目。此外，还应注明所要求的焊缝形式、焊缝质量等级、端面刨平顶紧部位及对施工的要求。（   ）

5． 结构的计算模型和基本假定应尽量与构件连接的实际性能相符合。（   ）

6． 承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯实验的合格保证。（   ）

7． 为改善外观和使用条件，可将横向受力构件预先起拱，起拱大小应视实际需要而定，一般为恒载标准值加1/3活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时，构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱度。（   ）

8． 在钢结构的受力构件及其连接中，不宜采用：厚度小于4mm的钢板；壁厚小于3mm的钢管；截面小于L 45×4或L56×36×4的角钢（对焊接结构），或截面小于L 50×5的角钢（对螺栓连接或铆钉连接结构）。（   ）

9． 大跨度屋盖结构系指跨度等于或大于50m的屋盖结构，可采用桁架、刚架或拱等平面结构以及网架、网壳、悬索结构和索膜结构等空间结构。（   ）

10. 钢结构防锈和防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等,应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923的规定。在设计文件中应注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料（或镀层）及涂（镀）层厚度。（   ）

二、简答题（40分，每小题10分）

1、 桩侧产生负摩阻力的原因是什么？举例说明。

2、 地下水对地下结构作用的计算原则是什么？

3、 如在深圳建造一栋轻型门式刚架仓库，跨度18m，梁柱采用焊接工形截面，你认为应选用何种钢材，并说明理由。

4、 设计钢梁时要验算哪些内容？

