附件十四   居住建筑照明功率密度、照度和显色指数
	房间或场所
	照明功率密度（W/㎡）
	照度标准值（lx）
	显色指数Ra

	
	现行值
	目标值
	
	

	起居室
	7
	6
	100
	80

	卧室
	
	
	75
	

	餐厅
	
	
	150
	

	厨房
	
	
	100
	

	卫生间
	
	
	100
	


附件十五  公共建筑照明功率密度、照度标准值和显色指数

	
	房间或场所
	照明功率密度（w/㎡）
	照度标准值（LX）
	显色指数Ra

	
	
	现行值
	目标值
	
	

	办 公 建 筑
	普通办公室
	11
	9
	300
	80

	
	高档办公室、设计室
	18
	15
	500
	80

	
	会议室
	11
	9
	300
	80

	
	营业厅
	13
	11
	300
	80

	
	文件整理、复印、发行室
	11
	9
	300
	80

	
	档案室
	8
	7
	200
	80

	商业建筑
	一般商店营业厅
	12
	10
	300
	80

	
	高档商店营业厅
	19
	16
	500
	80

	
	一般超市营业厅
	13
	11
	300
	80

	
	高档超上营业厅
	20
	17
	500
	80

	旅 馆 建 筑
	客房
	15
	13
	——
	80

	
	中餐厅
	13
	11
	200
	80

	
	多功能厅
	18
	15
	300
	80

	
	客房层走廊
	5
	4
	50
	80

	
	门厅
	15
	13
	300
	80

	医 院 建 筑
	治疗室、诊室
	11
	9
	300
	80

	
	化验室
	18
	15
	500
	80

	
	手术室
	30
	25
	750
	90

	
	候诊室、挂号厅
	8
	7
	200
	80

	
	病房
	6
	5
	100
	80

	
	护士站
	11
	9
	300
	80

	
	药房
	20
	17
	500
	80

	
	重症监护室
	11
	9
	300
	80

	学校建筑
	教室、阅览室
	11
	9
	300
	80

	
	实验室
	11
	9
	300
	80

	
	美术教室
	18
	15
	500
	80

	
	多媒体教室
	11
	9
	300
	80


续表

	公共设备房
	        房间或场所
	照明功率密（w/㎡）
	照度标准值（LX）
	显色指数Ra

	
	
	现行值
	目标值
	
	

	
	变、配电站
	配电装置室
	8
	7
	200
	60

	
	
	变压器室
	5
	4
	100
	20

	
	电源设备室、发电机室
	8
	7
	200
	60

	
	控制室
	一般控制室
	11
	9
	300
	80

	
	
	主控制室
	18
	15
	500
	80

	
	电话站、网络中心、计算机站
	18
	15
	500
	80

	
	动

力

站
	风机房、空调机房
	5
	4
	100
	60

	
	
	泵房
	5
	4
	100
	60

	
	
	冷冻站
	8
	7
	150
	60

	
	
	压缩空气站
	8
	7
	150
	60

	
	
	锅炉房、煤气站的操作层
	6
	5
	100
	60

	车

库
	停车间
	
	
	75
	60

	
	检修间
	
	
	200
	60


